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�езка труб

>	 Лазерная резка (диаметр труб 
40–407 мм, профили 40x40–300x300 
мм, толщина стенки 2–20 мм, макс. 
длина 14 м)

>	 Плазменная резка с системой 
точной настройки (диаметр труб 
33,7–324 мм, толщина стенки 
1,6–12 мм, макс. длина 10 м)

>	 Плазменная резка под давлением 
(диаметр труб 33,7–1200 мм, 
толщина стенки 2–25 мм, макс. 
длина 12 м)

 олодное дефор�ирование и 
гибка труб

>	 7 гидравлических трубогибов CNC 
(диаметр 6–220 мм, макс. толщина 
стенки 12,5 мм)

>	Г ибка с применением сварки и 
плазменной/лазерной резки, 
диаметр до 1200 мм)

��сокото�ная сварка

>	С варочная станция – робот 
(сварочное оборудование MIG/
MAG, макс. вес 5 т)

>	 Орбитальная TIG – сварка (диаметр 
33,7–168,7 мм, толщина стенки 
1,5–20 мм)

>	 Максимальный вес одиночной 
детали для обработки – 15 т

>	 Мы предлагаем высокоточную 
сварку как отдельный вид работ 
или в сочетании с изготовлением 
компонентов и заготовок для 
трубопроводных систем.
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Halikko Pipe Oy изготавливает отвечающие 
высоким требованиям компоненты и заготовки для 
промышленных трубопроводных систем. Одной 
из ключевых сфер нашей компетенции является 
высокоточная плазменная и лазерная резка труб. 
Автоматизированная технология изготовления, 
грамотное управление производством и 
современное оборудование обеспечивают 
точный процесс изготовления и выпуск 
высококачественной продукции. Кратчайшие 
сроки изготовления, эффективный расчет затрат, 
гарантированые поставки являются сильными 
сторонами нашей компании. 

Нами применяется система качества по ISO 9001 
� ISO 3834-2:2005, сертифицированные Inspecta. 
Наша деятельность осуществляется в соответствии 
с стандартом ISO EN 14001.

Дополнительная информация и  сертификаты:
www.halikkogroup.com
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�ибка листов

>	С танок для гибки листа (1400 т, 
рабочая ширина 7 м)

�равка листов в роликово� 
�а�ине

>	 Макс. толщина листа для правки 
150 мм, ширина 4,5 м

>	А втомат для газовой резки (размер 
3,5 х 24 м, макс. толщина стенки 
200 мм, плазменная резка макс.  
35 мм)

�окарно�карусел�ная 
обработка

>	 Макс. диаметр детали 6,3 м, макс. 
высота 2,7 м, макс. вес 54 т

��сокото�ная дуговая сварка 
под фл�со�

>	 Макс. диаметр обечайки 7,8 м, 
макс. длина 40 м



Дополнительная информация и  сертификаты:
www.halikkogroup.com
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Halikko IKP Works Oy специализируется на 
разработке и изготовлении, транспортировке 
и монтаже металлопродукции, изготовлении 
металлоконструкций из листового материала 
высокой прочности, а также сосудов, работающих 
под давлением. Основные виды продукции нашей 
компании – сосуды, работающие под давлением, 
вращающиеся печи для обжига извести, барабаны 
для очистки. Максимальный вес одиночной детали 
для обработки - более 100 т. У нас большой опыт 
выполнения сложных монтажных работ, а также 
обслуживания в области металлообрабатывающей 
промышленности. Использование современного 
производственного оборудования обеспечивает 
получение высокоточных заготовок и 
высококачественных изделий.

Нами применяется система качества по 
ISO 9001:2005, сертифицированная DNV. 
Мы соблюдаем  директиву по напорному 
оборудованию (PED) 97/23/EC,  модуль G, 
сертифицированную INSPECTA OY.  В сварочных 
работах управление качеством ведется по 
стандарту ISO 3834-2:2005.



�удостроение и офф�ор

>	 Монтажные фланцы, винторулевые колонки, фланцевые заглушки

>	 Днища и конусные элементы для резервуаров под давлением

>	К орабельные бульбы

>	С тальные палубные конструкции

>	 Тяжелые стальные конструкции

>	С тальные конструкции на нефтяные платформы

>	 Днища для сосудов, работающих под давлением

>	С ложные пространственные конструкции из труб и профилей

>	З аготовки для трубопроводных систем
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�елл�лозно�бу�а�ная про���ленност�

>	 Очистные сооружения, напр. барабаны для очистки, 
транспортеры, разгрузчики

>	 Оборудование для едких веществ, напр. печи обжига извести, 
транспортеры, разгрузчики

>	З аготовки для трубопроводных систем

>	С ложные пространственные конструкции из труб

>	Б арабаны для целлюлозы

>	 Оборудование для варки и промывки целлюлозы, днища для 
дисковых фильтров

>	 Днища для регуляторов давления

>	 Днища для выпаривателей

>	 Тяжелые стальные конструкции

>	 Плазменная и лазерная резка труб и балок



�нергетика

>	Р оторные устройства

>	 Днища для теплообменников

>	С егменты сферических емкостей

>	Н асосные модули

>	С ложные пространственные конструкции из труб

>	З аготовки для трубопроводных систем

>	 Плазменная и лазерная резка труб и балок

>	 Лопатки турбинные

>	К омпоненты ветряных мельниц

>	С тальные оболочки (кожухи) для реакторов атомных 
электростанций

>	 Тяжелые стальные конструкции

>	 Тепловые аккумуляторы

>	 Торцевые компоненты (днища) для сосудов, работающих под 
давлением, конусы и кожухи сферических емкостей



Ма�иностроение

>	 Торцевые компоненты (днища) для сосудов, работающих под 
давлением

>	К онструкции стальных балок

>	С ложные пространственные конструкции из труб

>	С егменты сферических емкостей

>	 Осесимметричные компоненты из листового материала высокой 
прочности

>	С варные конструкции по индивидуальным заказам

>	 Тяжелые стальные конструкции

>	К омпоненты для сосудов, работающих под давлением

>	 Плазменная и лазерная резка труб и балок



www.halikkogroup.com

HALIKKO GROUP OY

Heinäalhontie 3
FI-24910 Halikko as.
Finland
Тел: +358 2 770 91
Факс: +358 2 770 9392 

Halikko Works Oy

Heinäalhontie 3
FI-24910 Halikko as.
Finland
Тел: +358 2 770 91
Факс: +358 2 770 9392 

Halikko PIPE Oy

Teollisuuskatu 38
FI-20520 Turku
Finland
Тел: +358 20 792 0800
Факс: +358 20 792 0807

Halikko IKP Works Oy

Länsi-Iilaakso
FI-91100 Ii
Finland
Тел: +358 10 778 0700
Факс: +358 10 778 0701


